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OGRENCININ

SORU | NOT | PUAN
1 8
2 4
3 8
4 4
5 4
TOPLAM 28

e CEVAP IQA(V}I]:LARINIZI.SORU NUMARASI/ O SORUYA AIT KACINCI
SAYFA OLDUGUNU BELIRTECEK SEKILDE NUMARALAYINIZ. (6rnek:
birinci sorunun ikinci sayfasi icin :1/2 yazimiz.)



FOTODIRENC

Bu smavda bir fotodirencin, iizerine diisen 1518a gdsterdigi tepki incelenecektir. Isik kaynagi
olarak diistiik giicteki bir lazer kaynagi kullanilacaktir.

1.

Deneyin birinci boliimiinde fotodireng ile 151k kaynagi arasindaki uzakligin direng
degerini nasil etkiledigi incelenecektir. Bu amacla bir deney yapiniz. Olgiimlerinizi
tablo halinde gosteriniz. Gerekli grafigi ¢izerek, diren¢ degerini kaynaktan olan
uzakligin fonksiyonu olarak gosteren denklemi bulunuz.

Sizce, buldugunuz bu denklem, fotodireng iizerine diisen 151k siddetinin kaynaktan
olan uzaklikla nasil degistigini de ifade ediyor mu? Ag¢iklayiniz.

Deneyin ikinci boliimiinde ise 151k kaynagi ile fotodireng arasina farkli kalinliklarda
camlar konularak diren¢ degerlerindeki degisiklik gozlenecek bunun sebebi
arastirilacaktir. Bu amagla bir deney yapiniz. Olgiimlerinizi tablo halinde gdsteriniz.
Kalimhgi t olan bir camdan yiizeye dik yonde gecerken 1s1k siddetinin ¢™' ile orantili
olarak azaldigin1 varsayiniz.

3.
4,

5.

Gerekli grafigi ¢izerek A katsayisini hesaplayiniz.

Sizce elde ettiginiz bu deneysel A degeri hangi fiziksel olaylar1 temsil etmektedir?
Agiklayiniz.

Bir cam levhayi, 151k kaynagi ile fotodireng arasina 1s18a dik degil de cesitli agilar
yapacak sekilde koyunuz. Gozlemlerinizi ve birkag satirla yazip aciklamaya ¢alisiniz.

Her iki deney i¢in verilen cihaz ve malzemeler:

Lazer 151k kaynagi. DIKKAT LAZER ISIGININ DOGRUDAN GOZE GELMESI
COK ZARARLIDIR. BU ISIGA DOGRUDAN BAKMAYINIZ VE
BASKALARININ GOZUNE GELECEK SEKILDE KULLANMAYINIZ.
Fotodireng: Uzerine diisen 1s18a bagh olarak direnci degisen iki terminalli bir devre
elemanidir. Olgiim yapabilmek igin her iki ucuna kablolar baglanmistir.

Mikroskop lamlari: kalinlignt 1mm olan 10 adet cam levha. Kenarlar1 keskin
oldugundan dikkatli kullaniniz.

Cetvel

Grafik kagitlar

Multimetre: diren¢ okumada kullanilacak olup nasil kullanilacagimi anlatan bilgi
asagida verilmistir;

e Direnc Olcmek Icin:

a

a

Multimetrenin iki adet baglanti kablosu olup bunlardan kirmizi olam1 VAQ, siyah
olani ise COM yazil soketlere sokunuz.

Fonksiyon se¢me anahtarini OFF durumundan, Q konumlarindan (200,2000, 20K,
200K, 2000K ) deneyinize uygun olan birine getiriniz.

Ekrandaki degeri okuyunuz.






